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Produkt bhs 1815  
  

 
Einsatzbereich  Lösungsmittel für Verdünnung/ Reinigen von 

Polyurethan Klebstoffen. 
  

Basis  Gemisch organischer Lösemittel. Produkt in 
Übereinstimmung mit den hergestellten  
geltende Gesetze in Kraft.  
 

Farbe  klar  
 

Kategorie  Entzündlich  
 

Gebrauchsanweisung  Reinigung von Bürsten und Spritzpistolen: In den 
Solvente-A tauchen  
für einige Minuten darin liegen lassen.  
PU-Klebstoffe verdünnen: In den Klebstoff max 
5% von bhs 1815  
zugeben.  
 

Lagerung  ca. 6 Monate lagerfähig – bei 
Umgebungstemperatur (+10 bis +40 °C) und im 
verschlossenen Originalgebinde  
 

Verpackung  Gebinde mit einem Nettogewicht 9kg  
 

Warnhinweis  Die Behälter nach dem Gebrauch sorgfältig 
verschließen. Vor dem Gebrauch durchmischen. 
Das Produkt bei Umgebungstemperatur lagern, 
frostempfindlich.  

 

 

 

 

 

 

 
Wichtige Hinweise  
 
Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen  
auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten  
Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können,  
schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende  
Eigenversuche bzw. eine Vorserie. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische  
Beratung zur Verfügung.  
  
Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 01.01.2017 verlieren alle  
vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. 


